Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7
Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Fahrzeughersteller KIA

Raddaten:

RadgréBe nach Norm 17 1/2JdX 17 H2

EinpreBtiefe (mm) : 38

Seite: 1 von 34

Lochkreis (mm)/Lochzahl :114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfuhrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl | Zentrierring- zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- [Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung in mm last umf.  [Fertig
Rad Zentrierring inkg |in mm |datum

TKY70BA380671 PCD114 ET38 a71.6 &67.1 67,1 Kunststoff 780| 2251| 01/26

TKY70SA380671 PCD114 ET38 371.6 967.1 67,1 Kunststoff 780] 2251| 01/26

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

wvon 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

:105 Nm far Typ

:KIA
: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : DE; (Kegelbund)

: AEZ Artikel-Nr. ZJM5

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, fur Typ : QL; UM; SV1;

JE; XM FL; CT1; SW1 Passenger VAN; UP; JF; JES; TF; SG2; XM;
SW1 Cargo VAN; DE; PSEV; SLS; SL; MQ4; SZ1E; AM; FG; GE; LD;

SK3; CL4m; PS

: AEZ Artikel-Nr. ZJM5

:AM

:FG; SK3; SL; SLS; XM FL
:PS; PSEV; TF; UM

: GE; JE; JES; JF; LD; MQ4; UP
:CT1; DE; QL; SG2; SV1; SZ1E
:CL4m

107 Nm far Typ
108 Nm fir Typ
110 Nm far Typ
120 Nm far Typ
130 Nm far Typ
140 Nm fir Typ

; XM

: SW1 Cargo VAN; SW1 Passenger VAN

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR




Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

"4
Radtyp: TKY7 AUSTRIA

Stand: 17.04.2026

Seite: 2 von 34

Verkaufsbezeichnung: CARENS,UN
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FG €4*2001/116"0114*.. 184 -107 |205/50R17 93 51J Frontantrieb;
205/55R17 91 11A; 22M; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17 91 11A; 22M; 24J; 24M; |12A; 51A; 71C; 71K;
51J 721; 725; 73C; 74A;
215/55R17 94 11A; 22M; 24J; 24M; |74P
51J
225/45R17 91
225/50R17 94 11A; 22L; 24J; 24M
235/45R17 94 11A; 22M; 24J; 24M
Verkaufsbezeichnung: EV3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen  |Auflagen
SV1 €672018/858"00331".. (50 215/60R17 96 11A; 24J; 248; 26B; |M. zusétz.
26N Radabdeckung Achse 2
225/60R17 99 11A; 241; 246; 248; |(Flap); Frontantrieb;
26B; 26N Elektro;
235/55R17 99 11A; 241; 244; 246; |10B; 11B; 11G; 11H;
247; 26B; 26J; 27H |[12A; 51A; 7UK; 71C;
245/55R17 102 11A; 24C; 244; 247; |71K; 721; 725; 73C;
26B; 26J; 27H 74A; 74P; 760
Verkaufsbezeichnung: EV4
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CT1 e5*2018/858*00469*.. |50 215/60R17 96 11A; 246; 248; 26P; |Frontantrieb; Elektro;
27H 10B; 11B; 11G; 11H;
225/55R17 97 11A; 24J; 244; 247; |12A; 51A; 7UK; 71C;
26B; 26N; 27F 71K; 721; 725; 73C;
235/55R17 99 11A; 24J; 244; 247; |74A; 74P; 760
26B; 26N; 27F
SZ1E €5*2018/858*00486*.. (50 215/60R17 96 11A; 246; 248; 26P; |Frontantrieb; Elektro;
27H 10B; 11B; 11G; 11H;
225/55R17 97 11A; 24J; 244; 247; |12A; 51A; 7UK; 71C;
26B; 26N; 27F 71K; 721; 725; 73C;
235/55R17 99 11A; 24J; 244; 247; |74A; 74P; 760
26B; 26N; 27F
Verkaufsbezeichnung: KIA CARNIVAL
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen  |Auflagen
UP e11*98/14*0112*.. 106 -110|235/45R17 97 11A; 24J ab e11*98/14*0112*11;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

"4
Radtyp: TKY7 AUSTRIA

Stand: 17.04.2026

Seite: 3 von 34

Verkaufsbezeichnung: KIA MAGENTIS, MG, OPTIMA

Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GE €4*2001/1160100*.. {100 -106|205/50R17 89 51J nur bis
100 -138(215/50R17 91 11A; 24J €4*2001/116*0100*06;
225/45R17 90 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71C; 71K;
235/45R17 93 11A; 24J 721; 725; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: KIA OPIRUS,GH
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
LD e4*2001/116*0075*.. (137 -149|225/55R17 97 KA3 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R17 96W |KA3; 11A; 24J 12A; 51A; 71C; 71K;
245/50R17 99 KAS3; 11A; 21P; 221;  |721; 725; 73C; 74A;
24J; 24M 74P
Verkaufsbezeichnung: KIA SPORTAGE
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JE e4*2001/116*0089".. [82-129 |(225/55R17 97 11A; 24K Allradantrieb;
JES e4*2001/116*0120*.. 235/55R17 99 11A; 24D; 240 Frontantrieb;
245/50R17 99 11A; 24D; 240 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: K4
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CL4m e4*2018/858*00261*..184-111 (205/50R17 89 11A; 248; 26B; 26J; |Schraghecklimousine;
271 Frontantrieb; inkl.
215/45R17 87 11A; 248; 26B; 26J  |Hybrid;
84 -133 |225/45R17 91 11A; 248; 26B; 26J; |10B; 11B; 11G; 11H;
271 12A; 51A; 7UK; 71G;
71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P; 76S; 77E

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

"4
Radtyp: TKY7 AUSTRIA

Stand: 17.04.2026

Seite: 4 von 34

Verkaufsbezeichnung: NIRO
Fahrzeugtyp (Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SG2 €972018/858"11241*.. 168 -78  |205/50R17 89 11A; 24J; 24M; 26B; |Frontantrieb; Hybrid;
27H; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
205/55R17 91 11A; 24J; 24M; 26B; [12A; 51A; 7UK; 71C;
27H; 27! 71K; 721; 725; 73C;
215/50R17 91 11A; 24J; 24M; 26B; |74A; 74P; 76S
27B; 27H
215/55R17 94 11A; 24J; 24M; 26B;
27B; 27H
225/50R17 94 11A; 24J; 244; 247,
26B; 26N; 27B; 27F
235/45R17 94 11A; 24J; 24M; 26B;
27B; 27H
235/50R17 96 11A; 24C; 24D; 26B;
26N; 27B; 27F
245/45R17 95 11A; 24J; 244; 247;
26B; 26N; 27B; 27F
SG2 €9*2018/858*11241*..(50-59  |215/55R17 94 11A; 24J; 244; 247; |Frontantrieb; Elektro;
26B; 27B; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 11A; 24J; 244; 247; |12A; 51A; 7UK; 71C;
26B; 26N; 27B; 27F |71K; 721; 725; 73C;
235/50R17 96 11A; 24C; 24D; 26B; |74A; 74P; 76S
26N; 27B; 27F
245/45R17 95 11A; 24J; 244; 247,
26B; 26N; 27B; 27F
Verkaufsbezeichnung: Niro, Niro Plus
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DE e4*2007/46*1139*.. [27-29 |215/55R17 94 11A; 24J; 24M; 26B; |nicht Niro Plus;
26N; 27H Frontantrieb;
225/50R17 94 11A; 24J; 24M; 26B; |10B; 11B; 11G; 11H;
26J; 27F 12A; 51A; 7MX; 71C;
235/50R17 96 11A; 24C; 244; 247; |71K; 721; 725; 73C;
26B; 26J; 27F 74A; 74P
245/45R17 95 11A; 24J; 24M; 26B;
26N; 27F
DE e4*2007/46*1139*.. (77 205/50R17 89 11A; 26P; 27H nicht Niro Plus;
205/55R17 91 11A; 26B; 27H Frontantrieb;
215/50R17 91 11A; 248; 26P; 27H |10B; 11B; 11G; 11H;
215/55R17 94 11A; 248; 26B; 26N; [12A; 51A; 7MX; 71C;
27H 71K; 721; 725; 73C;
225/50R17 94 11A; 24J; 24M; 26B; |74A; 74P; 76S
26N; 27F
235/45R17 94 11A; 248; 26P; 27H
235/50R17 96 11A; 24J; 24M; 26B;
26J; 27F
245/45R17 95 11A; 24J; 24M; 26B;
26N; 27F

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7
Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Seite: 5 von 34

Verkaufsbezeichnung: Optima
Fahrzeugtyp (Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JF e4*2007/46*1018*. [99-132 |205/55R17 91 11A; 24J; 248; 26P  |[Kombi; Limousine;
215/50R17 91 11A; 24J; 24M; 26N; |Frontantrieb;
26P 10B; 11B; 11G; 11H;
215/55R17 94 11A; 24J; 24M; 26N; [12A; 51A; 7MX; 71C;
26P 71K; 721; 725; 73C;
225/50R17 94 11A; 24M; 241; 246; |74A; 74P; 76S
26B; 26N; 27H
225/55R17 97 11A; 24M; 241; 246;
26B; 26N; 27H
235/50R17 96 11A; 24C; 244; 247;
26B; 26J; 27H
245/45R17 95 11A; 24M; 241; 246;
26B; 26N; 27H
245/50R17 99 11A; 24C; 24D; 26B;
26J; 27F
Verkaufsbezeichnung: OPTIMA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
TF €472007/46*0255".. (100 -121 |205/55R17 91 Limousine; Stufenheck;
215/50R17 91 11A; 248 Frontantrieb;
215/55R17 94 11A; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91 12A; 51A; 7AK; 71C;
225/50R17 94 11A; 24J; 248; 26P  |71K; 721; 725; 73C;
235/45R17 94 11A; 248 74A; 74P; 76S; 4CQ
235/50R17 96 11A; 24J; 24M; 26P
245/45R17 95 11A; 24J; 248; 26P;
67R; 67T
Verkaufsbezeichnung: PV5
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SWi1 €672018/858"00361*..[29-40  [215/60R17 100 11A; 24J; 248; 26N; |Frontantrieb; Elektro;
Cargo 26P; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
VAN 12A; 51A; 7UM; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P; 76S
SWi1 €6*2018/858"00360*..129-40 [215/60R17 100 11A; 24J; 248; 26N; |Frontantrieb; Elektro;
Passenger 26P; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
VAN
12A; 51A; 7UM; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P; 76S
Verkaufsbezeichnung: SORENTO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
MQ4 e4*2007/46*1530*.. (118 -148 |235/65R17 104 11A; 24J; 248; 26P; |inkl. Hybrid;
27 10B; 11B; 11G; 11H;
245/65R17 107 11A; 24J; 248; 26B; [12A; 51A; 7PQ; 71C;
27B 71K; 721; 725; 73C;
255/60R17 106 11A; 24C; 244; 247; |74A; 74P; 76S; DEB
26B; 26N; 27B

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7
Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Seite: 6 von 34

Verkaufsbezeichnung: SORENTO
Fahrzeugtyp (Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UM €472007/46*0894".. 136 -204 |225/65R17 102 11A; 26B; 27| Allradantrieb;
225/70R17 108 11A; 26P; 271 Frontantrieb;
235/65R17 11A; 26P; 271; 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76S; 82T; 4CT
XM e11*2001/116*0358*..,[110 -145 |235/65R17 104 MPV; Allradantrieb;
e11*2007/46*0141*..
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76S; 4CQ
XM FL e11*2007/46*0634".. |110 -204 (235/65R17 104 11A; 245; 248 Kombi; Allradantrieb;
245/60R17 108 11A; 245; 248; 27I 10B; 11B; 11G; 11H;
255/60R17 106 11A; 241; 244; 246; |12A; 51A; 573; 71C;
271 71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P; ACT
Verkaufsbezeichnung: SORENTO
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
MQ4 e4*2007/46*1530*.. (118 -148|235/65R17 104 11A; 24J; 248; 26P; |inkl. Hybrid;
271 10B; 11B; 11G; 11H;
245/65R17 107 11A; 24J; 248; 26B; |12A; 51A; 7PQ; 71C;
27B 71K; 721; 725; 73C;
255/60R17 106 11A; 24C; 244; 247; |74A; 74P; 76S; DEB
26B; 26N; 27B
UM e4*2007/46*0894*.. (136 -204 |225/65R17 102 11A; 26B; 27I Allradantrieb;
225/70R17 108 11A; 26P; 271 Frontantrieb;
235/65R17 11A; 26P; 271; 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76S; 82T; 4CT
XM e11*2001/116*0358*.,|110 -145 [235/65R17 104 MPYV; Allradantrieb;
e11*2007/46*0141*..
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 76S; 4CQ
XM FL e11*2007/46*0634".. |110 -204 [235/65R17 104 11A; 245; 248 Kombi; Allradantrieb;
245/60R17 108 11A; 245; 248; 27| 10B; 11B; 11G; 11H;
255/60R17 106 11A; 241; 244; 246; |12A; 51A; 573; 71C;
271 71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P; ACT

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7
Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA
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Verkaufsbezeichnung: SOUL
Fahrzeugtyp (Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AM €472001/116*0139".., [85-103 |205/50R17 89 11A; 24J; 248; 51J Frontantrieb;
e4*2007/46*0133*.. 215/45R17 87 11A; 24J; 248; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91 11A; 24J; 248 12A; 51A; 71C; 71K;
225/50R17 94 11A; 24C; 244; 247; (721; 725; 73C; 74A;
54F 74P; 76S; 4CQ
235/45R17 94 11A; 24J; 248
245/45R17 95 11A; 24C; 244; 247
PS e4*2007/46*0825*.. |91-113 |(205/50R17 89 11A; 248; 26P nur mit Radabdeckung
205/55R17 91 11A; 248; 26P Serie; Frontantrieb;
215/50R17 91 11A; 248; 26N; 26P; [10B; 11B; 11G; 11H;
27H 12A; 51A; 71C; 71K;
215/55R17 94 11A; 248; 26B; 26N; (721; 725; 73C; 74A;
27H 74P; 76S; 4B9
225/50R17 94 11A; 244; 245; 26B;
26N; 27H
235/45R17 94 11A; 248; 26N; 26P;
27H
235/50R17 96 11A; 24J; 244; 26B;
26J; 27F
245/45R17 95 11A; 244; 245; 26B;
26N; 27H
PS €472007/46*0825".. [24-113 |205/50R17 89 11A; 24J; 248; 26P  |Ohne
PSEV €9*2007/46*6160*.. 205/55R17 91 11A; 24J; 248; 26P  |[Radhausverbreiter.
215/50R17 91 11A; 241; 244; 246; |Serie; Frontantrieb;
247; 26N; 26P; 27H |10B; 11B; 11G; 11H;
215/55R17 94 11A; 241; 244; 246; |12A; 51A; 71C; 71K;
247; 26B; 26N; 27H |721; 725; 73C; 74A,;
225/50R17 94 11A; 24C; 244; 247; |74P; 76S; 4B9
26B; 26N; 27H
235/45R17 94 11A; 241; 244; 246;
247; 26N; 26P; 27H
235/50R17 96 11A; 24C; 244; 247;
26B; 26J; 27F
245/45R17 95 11A; 24C; 244, 247;
26B; 26N; 27H
SK3 e4*2007/46*1365*.. |27-29 |[215/55R17 94 11A; 24J; 248; 26P; |Frontantrieb;
27H 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 11A; 241; 244; 246; |12A; 51A; 7MX; 71C;
247; 26B; 26N; 27H |71K; 721; 725; 73C;
235/50R17 96 11A; 24C; 244; 247; |74A; 74P
26B; 26N; 27F
245/45R17 95 11A; 241; 244; 246;
247; 26B; 26N; 27H

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7
Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA
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Verkaufsbezeichnung: Sportage
Fahrzeugtyp (Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
QL €11*2007/46*3139".. (85-136 |215/60R17 96 11A; 248 Allradantrieb;
215/65R17 99 11A; 248; 26P Frontantrieb;
225/60R17 99 11A; 24J; 24M; 26P; |10B; 11B; 11G; 11H;
271 12A; 51A; 70T, 71C;
235/55R17 99 11A; 24J; 24M; 26P; |71K; 721; 725; 73C;
271 74A; 74P
235/60R17 102 11A; 24J; 24M; 26B;
26N; 27H; 27I
245/55R17 102 11A; 24C; 244; 247;
26B; 26J; 27B; 27H
Verkaufsbezeichnung: SPORTAGE,SL
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SL e11*2007/46*0166*.. [85-135 |215/60R17 96 51J Allradantrieb;
215/65R17 99 51J Frontantrieb;
225/55R17 97 10B; 11B; 11G; 11H;
225/60R17 99 12A; 51A; 573; 7AM;
235/55R17 99 71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74P; 76S;
4AY
Verkaufsbezeichnung: SPORTAGE,SL,SLS
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SLS €11*2007/46*0136*.. |185-135 |215/60R17 96 51J Allradantrieb;
215/65R17 99 51J Frontantrieb;
225/55R17 97 10B; 11B; 11G; 11H;
225/60R17 99 12A; 51A; 573; 7AM;
235/55R17 99 71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74P; 76S;
4AY
Auflagen
10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit

11A)

11B)

Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die fir gesetzeskonforme
Winterreifen zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfuhrer sinnfallig anzugeben
und im Betrieb nicht zu Uberschreiten.Die zuldssige Achslast des Fahrzeuges darf nicht gréBer sein als
das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Beriicksichtigung des
angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeflihrte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche
Tragféhigkeit, es sind Reifen mit héherem Lastindex zulédssig, die max. Achslast ist mit diesem Las tindex
zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen kénnen.

Der vorschriftsmaBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
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den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann
nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern muissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berlhrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletypgenehmigung oder ein
Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen
Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung
vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, soist diese und ihre
Auswirkung auf den Anbau der Sonderrdder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die
Freigéngigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein,
wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.

Wird das serienméaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienméafBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dai3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zuléssig sind.

Die Verwendung won Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistmdglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Fir diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zul&ssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel tber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zul&ssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
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Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmafBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rulstzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rlstzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschurze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdéglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

An den Radhdusern ist - sofern serienmafig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder
durch andere geeignete MaBnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

Bei Nachriistung ist der vorschriftsmaBige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachversténdigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstéandigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIl b zur StVZO unter Angabe wvon
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
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BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist - sofern serienmafBig nicht vorhanden - durch Ausstellen der
Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich
30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmal3es des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Bei Nachriistung ist der vorschriftsmaBige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachversténdigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIl b zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MalBe / Bereiche sind dem beigefigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBBe / Bereiche sind dem

beigefigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mafe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhduser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhduser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem

beigefigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52933 3M000 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss gemafi den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachriist-Kontrollsystem verwendet
werden.

Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52933 B2100 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss gemafi den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachristkontrollsystem verwendet
werden.

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD

zur Erteilung der TTG 100826 TUV

ANLAGE: 117 KIA Radtyp: TKY?
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 17.04.2026 AUSTRIA

Seite: 12 von 34
4CQ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52933 1J000 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemafi den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrist-Kontrollsystem verwendet
werden.

4CT) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52933 3N100 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss gemafi den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachriistkontrollsystem verwendet
werden.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfulldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.
Die Verwendung won Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zulassig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmaBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des
Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.

51J) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafBig eingetragenen MindestreifengréBBe, nicht unterschritten wird.

54F) Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-ReifengréBe Geschwindigkeitsmesser mit
unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer ReifengréBe, die noch nicht in den
Fahrzeugpapieren aufgefiihrt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden.
Sofern eine Angleichung durchgefliihrt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer
Rad/Reifen-Kombinationen zu berlicksichtigen.
Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachwverstandigen
oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachwverstandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIl b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO wveréffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

573) Die Verwendung unterschiedlicher ReifengroBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

67R) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuladssig:

ReifengréB3e:
Vorderachse: 215/50R17
Hinterachse: 245/45R17

Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) diurfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

67T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 225/50R17
Hinterachse: 245/45R17
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Ist eine der beiden ReifengroBen im Gutachten nicht aufgeflihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuladssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausflihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

Zum Auswuchten dirfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht
werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser wvon 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht tiber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit Uber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuléssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung wvon schlauchlosen Reifen zuléssig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die Gewindegré3e der serienméBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung wvon
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfilhrungen, die serienmafig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 19-Zoll-Radern ausgeristet
sind.

Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmafig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 18-Zoll-Radern ausgeristet
sind.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafir den Ausfuhrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52933 2M650 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss gemai den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachriistkontrollsystem verwendet
werden.

Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52933 25410 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss geman den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachriistkontrollsystem verwendet
werden.

Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52933 D4100 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss geman den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachriistkontrollsystem verwendet
werden.

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD

zur Erteilung der TTG 100826 TUV

ANLAGE: 117 KIA Radtyp: TKY?
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 17.04.2026 AUSTRIA

Seite: 14 von 34
70T) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52933 D9100 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss geman den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrlistkontrollsystem verwendet
werden.

7PQ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52940 L1100 (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss gemaf den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrlstkontrollsystem verwendet
werden.

7UK) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52940 E2100 (nur wenn auch original verbaut) ist zulassig. Das System muss gemaB den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachriistkontrollsystem verwendet
werden.

7UM) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art.
Nr.: 52940 BEOOO (nur wenn auch original verbaut) ist zuldssig. Das System muss gemaB den
Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachriistkontrollsystem verwendet
werden.

82T) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser ab 340mm an
der Vorderachse nicht zulassig.

DEB) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfilhrungen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an
der Vorderachse nicht zulassig

KA3) Um eine ausreichende Freigangigkeit fur die Reifen in den wvorderen Radhdusern zu gewdhrleisten, muf3
der Federweg durch den Einbau des Federwegsbegrenzers Starke 10,0 mm (KIA-Teile-Nr.:
ZK3F037501) reduziert werden - sofern serienmafig nicht vorhanden.
Bei Nachriistung ist der vorschritsmaBige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIl b zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

"4
Radtyp: TKY7 AUSTRIA

Stand: 17.04.2026

Seite: 15 von 34

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeuq:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: QL
Genehm.Nr.:  e11*2007/46*3139"..
Handelsbez.:  Sportage
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x =270 y =310 HA
26P x = 220 y = 230 VA
26B x =270 y = 280 VA
27 x = 220 y = 260 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27H x =270 y =310 8 HA
27F x =270 y =310 27 HA
26N x =270 y = 280 8 VA
26J x =270 y = 280 26 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA Radtyp: TKY7

TUY

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 17.04.2026

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: SW1 Passenger VAN

Genehm.Nr.:  e6*2018/858*00360*..
Handelsbez.: PV5

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 16 von 34

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 250 y =210 VA
26B x = 300 y = 260 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27H x = 300 y = 320 8 HA
27F x = 300 y = 320 10 HA
26N x = 300 y = 260 8 VA
26J x = 300 y = 260 10 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7
Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

KIA

MQ4
e4*2007/46*1530"..
SORENTO

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 17 von 34

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27 x = 260 y = 235 HA
27B x =310 y = 285 HA
26B x = 320 y =270 VA
26P x =270 y = 220 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 320 y =270 25 VA
26N x = 320 y =270 8 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7

Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

KIA

CL4m
e4*2018/858*00261*..
K4

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27 x = 250 y = 220 HA
27B x = 300 y =270 HA
26P x = 260 y = 220 VA
26B x =310 y =270 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27H x = 300 y =270 8 HA
27F x = 300 y =270 15 HA
26N x =310 y =270 8 VA
26J x =310 y =270 30 VA

Seite: 18 von 34

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7

Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeuq:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: SZ1E
Genehm.Nr.:  e€5*2018/858*00486*..

Handelsbez.: EV4
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 19 von 34

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 230 y = 260 VA
26B x = 280 y =310 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27F x = 300 y = 320 30 HA
27H x = 300 y = 320 8 HA
26J x = 280 y =310 20 VA
26N x = 280 y =310 8 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7

Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: DE

Genehm.Nr.:  e4*2007/46*1139*..
Handelsbez.:  Niro, Niro Plus

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 20 von 34

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 250 y =270 VA
26P x = 200 y = 220 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27H x =270 y = 280 8 HA
27F x =270 y = 280 27 HA
26N x = 250 y =270 8 VA
26J x = 250 y =270 24 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7

Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

KIA

SG2
€9*2018/858*11241*..
NIRO

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x = 280 y = 350 HA
27 x = 230 y = 300 HA
26B x =270 y = 250 VA
26P x = 220 y = 200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27F x = 280 y = 350 30 HA
27H x = 280 y = 350 8 HA
26J x =270 y = 250 25 VA
26N x =270 y = 250 8 VA

Seite: 21 von 34

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA Radtyp: TKY7

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: SV1

Genehm.Nr.:  e6*2018/858*00331*..
Handelsbez.: EV3

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 22 von 34

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 250 y = 220 VA
26B x = 300 y =270 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27H x =270 y = 280 8 HA
27F x =270 y = 280 20 HA
26N x = 300 y =270 8 VA
26J x = 300 y =270 25 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7

Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:

Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: DE

Genehm.Nr.:  e4*2007/46*1139*..
Handelsbez.:  Niro, Niro Plus

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 23 von 34

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 250 y =270 VA
26P x = 200 y = 220 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27H x =270 y = 280 8 HA
27F x =270 y = 280 27 HA
26N x = 250 y =270 8 VA
26J x = 250 y =270 24 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7

Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

KIA

SG2
€9*2018/858*11241*..
NIRO

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x = 280 y = 350 HA
27 x = 230 y = 300 HA
26B x =270 y = 250 VA
26P x = 220 y = 200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27F x = 280 y = 350 25 HA
27H x = 280 y = 350 8 HA
26J x =270 y = 250 15 VA
26N x =270 y = 250 8 VA

Seite: 24 von 34

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA Radtyp: TKY7

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: SW1 Cargo VAN

Genehm.Nr.:  e6*2018/858*00361*..
Handelsbez.: PV5

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 25 von 34

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 250 y =210 VA
26B x = 300 y = 260 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27H x = 300 y = 320 8 HA
27F x = 300 y = 320 10 HA
26N x = 300 y = 260 8 VA
26J x = 300 y = 260 10 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00

von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7

Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeuq:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: SK3
Genehm.Nr.:  e4*2007/46*1365*..
Handelsbez.: SOUL
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 26 von 34

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x = 300 y = 255 HA
26B x = 300 y = 280 VA
26P x = 250 y = 230 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27F x = 300 y = 255 20 HA
27H x = 300 y = 255 8 HA
26J x = 300 y = 280 20 VA
26N x = 300 y = 280 8 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA

Radtyp: TKY7

TUY

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 17.04.2026
Seite: 27 von 34
Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: CT1
Genehm.Nr.:  e5*2018/858*00469*..
Handelsbez.: EV4
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P X = 230 y = 260 VA
26B X = 280 y =310 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
27F x = 300 y = 320 30 HA
27H x = 300 y = 320 8 HA
26J X = 280 y =310 20 VA
26N X = 280 y =310 8 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA

Radtyp: TKY7

TUY

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 17.04.2026
Seite: 28 von 34
Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: TF
Genehm.Nr.:  e4*2007/46*0255*..
Handelsbez.: OPTIMA
Variante(n): Frontantrieb, Limousine, Stufenheck
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x = 300 y = 380 HA
271 X = 250 y = 330 HA
26B X = 280 y = 270 VA
26P X = 230 y = 220 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
27F x = 300 y = 380 26 HA
27H x = 300 y = 380 8 HA
26J x = 280 y = 270 21 VA
26N x = 280 y = 270 8 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7

Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeuq:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: JF
Genehm.Nr.:  e4*2007/46*1018*..
Handelsbez.: Optima
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 29 von 34

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 350 y = 300 VA
26P x = 300 y = 250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27F x = 300 y = 300 25 HA
27H x = 300 y = 300 8 HA
26J x = 350 y = 300 28 VA
26N x = 350 y = 300 8 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7
Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

KIA

M FL
e11*2007/46*0634"..
SORENTO

Allradantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 30 von 34

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27 x =315 y = 325 HA
27B x = 365 y = 375 HA
26P x =165 y = 180 VA
26B x =215 y = 230 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27H X = 365 y =375 6 HA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA

Radtyp: TKY7

TUY

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 17.04.2026
Seite: 31 von 34
Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: PS
Genehm.Nr.:  e4*2007/46*0825*..
Handelsbez.: SOUL
Variante(n): Frontantrieb, Ohne Radhausverbreiter. Serie
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27! x = 250 y = 290 HA
27B x = 300 y = 340 HA
26P X = 290 y = 240 VA
26B X = 340 y = 290 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
27H x = 300 y = 340 8 HA
27F x = 300 y = 340 25 HA
26N x = 340 y = 290 8 VA
26J x = 340 y = 290 23 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA Radtyp: TKY7

TUY

AUSTRIA

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 17.04.2026
Seite: 32 von 34
Nacharbeitsprofile Fahrzeug
Fahrzeug:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: UM
Genehm.Nr.:  e4*2007/46*0894*..
Handelsbez.: SORENTO
Variante(n):
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x = 300 y = 325 HA
271 X = 250 y =275 HA
26B x = 300 y = 300 VA
26P X = 250 y = 250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x = 300 y = 300 8 VA
26N x = 300 y = 300 5 VA

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKY7

Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

KIA MOTORS

QLE
e5*2007/46*1081*..
KIA SPORTAGE

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x =270 y =310 HA
26P x = 220 y = 230 VA
26B x =270 y = 280 VA
27 x = 220 y = 260 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27H x =270 y =310 8 HA
27F x =270 y =310 27 HA
26N x =270 y = 280 8 VA
26J x =270 y = 280 26 VA

Seite: 33 von 34

Benanntunter der Registriernummer KBA-P 00126-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



Gutachten 366-0240-25-WIRD
zur Erteilung der TTG 100826

ANLAGE: 117 KIA Radtyp: TKY7
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 17.04.2026

TUY

AUSTRIA
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:
Hersteller: KIA MOTORS
Fahrzeugtyp: QLE
Genehm.Nr.:  e11*2007/46*3144*..
Handelsbez.: KIA SPORTAGE
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x =270 y =310 HA
26P x =220 y =230 VA
26B x =270 y = 280 VA
271 x =220 y = 260 HA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
27H x =270 y =310 8 HA
27F x =270 y =310 27 HA
26N x =270 y = 280 8 VA
26J x =270 y = 280 26 VA
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von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

ALCAR



